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Projektinformation:

Doppel-Einfamilienhaus in Holz-Lehmbauweise
Familien Lerf-Kruse und Aeschlimann-Gisiger
Lattrigenweg, 2564 Sutz-Lattrigen

Situation:

Das Grundstiick befindet sich am Rand der Dorfkernzone von Lattrigen inmitten einer
ehemaligen Kiesgrube und spateren Deponie. Das 1300 m2 grosse Terrain liegt unweit des
idyllischen von-Ritte-Guts am Bielersee. Grosse Bauernhduser mit ausladenden D&chern
pragen diese Landschaft mit flacher Topografie und guter Besonnung. Die vorhandenen
Altlasten, die sich ca. 1.30 m unter aufgeschiittetem Terrain befinden, waren eine weitere
wichtige bauliche Randbedingung.

Raumprogramm:
Die beiden jungen Familien wiinschten bezahlbare und dennoch grossziigige Wohnungen, welche

so angeordnet sind, dass Privatheit in Gemeinschaft maglich wird. Beide Parteien waren auch
bereit, den Haustechnikraum und die Waschkiiche zu teilen und ein Teil der Arbeiten in
Eigenleistung zu erbringen (Maler-Lehmputzarbeiten) oder spater zu realisieren
(Nebengebiude).

Architektonisches Konzept:

Die Idee des Winkelbaus ermdglicht die von der Bauherrschaft gewtlinschte rdumliche Privatheit
fur die beiden zusammengebauten Wohneinheiten und ergibt stddtebaulich gleichzeitig eine
interessante, fir den ldndlichen Raum typische, Raumfigur. Das reglementarisch
vargeschriebene Steildach dient als riesiger Estrich und Stauraum, weil auf Grund der
vorhandenen Altlasten auf ein Untergeschoss verzichtet wurde. Die Entwurfsplanung bis zum
Baugesuch sowie die Bauherrenbegleitung wurden durch den Architekten, die
Ausfihrungsplanung und die Bauleitung wurde durch Werkgruppe der Firma schaerholzbau
(zum Festpreis) geleistet .

Konstruktions- und Materialkonzept:

Die einfache Statik mit den vier zentralen Stiitzen war Grundlage fir die rationelle Vorfabrikation
der Holzbauelemente . Das Materialkonzept entspricht dem Label "hausmitursprung” der Firma
schaerholzbau, dh. es wurden weitgehend nur gesunde, lokale und damit im besten Sinn des
Wortes "nachaltige Baustoffe” eingesetzt. Erstmalig wurden die Holzbauelemente innen mit
einem 50 mm starken Lehmputz versehen.

- 1.Gesprach mit Bautragerschaft: 26.05.06

- Baugesuchabgabe: 25.07.07

- 2 Einsprachen/Rechtsverwahrung: 01.09.06
- Einigungsverhandlung: 02.10.06

- Baubewilligung: 11.10.06

- Baubeginn: 28.10.06

- Aufrichte Elemente EG / 0G: 28.11.07

- Baufest: 02.03.07

- Bezug: 01.04.07 (5 Monate Bauzeit)
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Haustechnik:

- Heizung: Sole-Warmepumpe (190 m Tiefe)
- Regenwassernutzung mit 8000 | Erdtank
Kosten: ! -
- Kosten BKP 2 ( beide Hauser) : Fr. 1'000'000.- ! i e
- m3 Preis BKP 2: Fr. 655.- (GV SIA 416: 1525 m3) Zihlackerweg ‘

- m2 Geschossflache: Fr.2525.- (GF SIA 416: 396 m2)
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Terrasse

456.10 - 456.15 m.U.M
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Grundriss Erdgeschoss 1:200 L 77777777777777777777777777777777 J‘
Grundriss Obergeschoss 1:200
7777777777777 Aussenwand, U =0,17 W/m2K
ﬁ‘ - Douglasienschalung 21 mm, farblos behandelt
- Windpapier
| - Blindschalung diagonal Tanne, 24 mm
- Zelluloseddmmung 220 mm
| - Blindschalung diagonal Tanne, 24 mm
Estrich | - Schilfmatte 6 mm?Lehmputz 50 mm
unbeheizt | - Lehmfeinabrieb 2 mm
r- Boden Uber Erdreich, U = 0,26 W/m2K
[ - Magerbeton 50 mm
Zimmer 3 - Stahlbeton 250 mm
| - Feuchtigkeitssperre 10 mm
| - L&ger/Steinwolleddmmung 150 mm
Inner;hof - Massivholzboden Esche/Buche 21 mm
‘ / Decke iiber Obergeschoss, U = 0,19 W/m2K
A - Blindschalung diagonal Tanne, 24 mm

- Windpapier
- Deckenelemente/Zelluloseddmmung 220 mm
- Deckenschalung 21 mm

Werkstatt

Steildach (ungeddmmt)

Bereich Grubenschlacke -1.30 Uk Terrain

- Juraziegel -Falzziegel naturrot

- Konterlattung 50 mm

- Unterdach Zementfaserplatten meteo
- Pfettendachkonstruktion

- Sparren 10/18

Querschnitt 1:200
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