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Projektinformation:
Neubau eines Ofenhauses

Beschéftigungsgruppe Bill-Haus
Paul Robertweg 5, 2502 Biel

Situation:

Die Beschaftigungsgruppe Bill-Haus gehort zum heilpddagogischen Tagesheim der Stadt Biel,
und bietet betreute Arbeitsméglichkeiten fir jugendliche und erwachsene Menschen mit einer
geistigen Behinderung. Neben Schreiner- und Webarbeiten wird unter anderem auch wéchentlich
in einem kleinen Ofen im Haus Brot gebacken und dann verkauft. Aus Sicherheits- und Platz-
grinden musste dieser Zimmerbrotofen ersetzt werden.

Traditionellerweise sind die Berner Ofenhduser meistens kleine, freistehende Nebengebdude im
Kontext mit Bauernhaus, Stackli und Speicher. Oft wird ein Ofenhaus von mehreren Parteien
unterhalten und sie sind in den Darfern an prominenten, 6ffentlichen Orten plaziert.

Architektonisches Konzept: .

Die Plazierung und Ausrichtung des neuen Ofenhauses soll den Offentlichkeitscharakter betonen.
Durch die prazise Ausrichtung wird ein torartiger Zugangsweg zum riickseitigem Eingang des
Bill-Hauses entlang dem Ofenhaus und dem stattlichem Nussbaum geschaffen. Das Gebdude ist
als monolithischer, glatter Betonkubus geplant und wird mit Selbstklimmern ( Efeu und Wilder
Wein etc.) bepflanzt. Der Abschluss gegen Siidwesten ist als grossfldchige Stahl-Glaskonstruktion
ausgefiihrt, die gegen aussen aufgeklappt werden kann. Der Tonplattenbelag sowie diverse
Holzarbeiten sind von der Beschaftigungsgruppe in Eigenregie fabriziert und versetzt worden.

Kosten und Termine:

Baugesuch: Winter 2000

Bauausfiithrung (durch Sarah Burri, Fliickiger + Mosimann Architekten): Sommer 2001
?ohne Eigenleistung) Fr.60'000.-

Anlagekosten

Aufklappbare
Stahl-Glaskon-
struktion aus
verzinkten
L-Profilen und
6 mm EV-Glas

Vorzone

Dach als Sichtbetonplatte mit 12 °
Gefidlle wasserdicht betoniert,
ohne Dachhaut und Spenglerbleche

Zementgebundene Holzwolleplatte
[ als Feuchtigkeitsabsorption )
in Schalung gelegt und gestrichen

Backstube 9 m2

Brotofen TL 81

H Lausen

6 mm EV-Glas mit transparenten

Silikon direkt in Betonnut geklebt gewachsenes
Betonplatte im Holzvorrat Terrain
Gefalle, e
abtaloschiert

e H Tonplattenboden
Kieskoffer auf
Frosttiefe
verdichtet
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